
Betoniporat ammattikäyttöön

SDS-plus -istukalla varustettu ammattitason
laadukas kaksileikkuuterä on tarkoitettu betonin
taloudelliseen ja tehokkaaseen poraukseen.
Terä on tarkoitettu ammattitason poravasaroihin.
Terän karkaistu varsi on valmistettu laadukkaasta
nuorrutusteräksestä, joten se kestää pitkään
kovaakin kulutusta.
Kovametallikärki ohjaa purun suoraan puru-uraan,
jolloin poraaminen nopeutuu.
Neljä puru-uraa poistavat purua perinteistä
nopeammin, mikä tehostaa poraamista ja varmistaa
puhtaan tuloksen.
PGM sertifioitu (pl. 5,5 / 6,5 / 26).

Muut koodit SNRO 6400426 /
Tuotemateriaali Teräs
Pakkaukset kpl: 1 / tukku: 10
Paino 1,173.0 kg / 1000

YLEISKATSAUS

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

Halkeillut betoni
Ontelolaatta
Halkeilematon betoni

ASENNUSTIEDOT

Koko 22
Pituus (L) 1000

ASENNUSOHJEET

Hyötypituus 950

Poranterä SDS+ 22X1000
SORMATIN TUOTEKOODI 9640051683

Tekniset tiedot
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