
Huipputarkkaa, sujuvaa ja värinätöntä porausta

SDS-plus -istukalla varustettu ammattitason
nelileikkuuterä on tarkoitettu erityisesti teräsbetonin
poraukseen.
Täyskarbidipään neljä teräsärmää tuottavat
tarkkareunaisia, pyöreitä reikiä pitävään
ankkurointiin.
Optimaalisen luja sydänosa minimoi värinät.
Kärjen erikoismuotoilu taas estää terää takertumasta
betonin raudoitukseen.
Kestävä ja taloudellinen terä ammattilaisen
käyttöön. PGM sertifioitu (pl. 5,5 / 6,5).

Muut koodit /
Tuotemateriaali Teräs
Pakkaukset kpl: 1 / tukku: 100
Paino 72.0 kg / 1000

YLEISKATSAUS

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

Halkeillut betoni
Ontelolaatta
Halkeilematon betoni

ASENNUSTIEDOT

Koko 10
Pituus (L) 165

ASENNUSOHJEET

Hyötypituus 100

Poranterä SDS+ 10x165 4-leikkuu
SORMATIN TUOTEKOODI 9640051892

Tekniset tiedot
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