
ETA Optio 1 hyväksytty puhdas epoksihartsi vaativiin
asennuksiin

Sormat 585 EPOXe on ETA Optio 1 hyväksytty,
kaksikomponenttinen puhdas epoksihartsi, joka soveltuu
pulttien, vaarnojen ja harjaterästen kiinnityksiin. Tuotetta
suositellaan ammattikäyttöön.

EPOXe soveltuu vaativiin ja turvallisuuskriittisiin kohteisiin,
joissa on korkeat kuormitusvaatimukset. Massa soveltuu
hyvin myös syviin asennuksiin. Pidennetystä
kovettumisajasta on hyötyä asennuksissa syviin porareikiin
sekä lämpimissä asennusolosuhteissa.

Ideaali harjaterästen jälkiasennuksiin rakenteellisissa
kiinnityksissä. Soveltuu vedenalaisiin kiinnityksiin ja pään
yläpuolisiin asennuksiin sekä timanttiporattuihin reikiin.
Poikkeuksellisen hyvä kemiallinen kestävyys.

EPOXe on styreenitön ja vähätuoksuinen, seisminen
suorituskykyluokka C1/C2. Palonkestävyys testattu luokaan
F240 (harjateräs), alhainen VOC -pitoisuus A+, NFS-
sertifioitu kosketukseen juomaveden kanssa.

Säilytä avattua patruunaa sekoitussuutin kiinnitettynä.
Vaihda sekoitussuutin ennen käytön jatkamista.

EPOXe 585 patruunalle tarkoitettu ISL -sekoitussuutin +
jatko (tuotekoodi 9640072914) toimitetaan mukana.
Saatavana manuaalinen IPU 385/585 -puristin (koodi
9640072648) sekä IPU 385/585 PI – paineilmapuristin
(koodi 9640072692).

Vaarnan tai harjateräksen materiaali määrää sopivat
käyttöolosuhteet: ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen
ulkokäyttöön, KZN ja RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin
sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla, HST A4 sisä-,
ulko- ja teollisuuskäyttöön, HCR erityisen vaativiin korroosio-
olosuhteisiin.

Muut koodit /
Tuotemateriaali Hartsi
Pakkaukset kpl: 1 / tukku: 12 / lava: 672
Paino 954.0 kg / 1000
GTIN-13 6416031729461
Saatavuus Elinkaaren lopussa

YLEISKATSAUS

KÄYTTÖKOHTEET

Rakenteelliset kiinnitykset
Jälkiasennetut harjateräkset
Satamarakenteet

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

Halkeillut betoni

Injektointimassa ITH 585 EPOXe
SORMATIN TUOTEKOODI 9640072946
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Kosteat ja veden täyttämät porareiät
Vedenalaiset käyttökohteet
Pään yläpuoliset asennukset
Timanttiporatut reiät
Pienet reunaetäisyydet
Pienet keskinäiset etäisyydet

Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

Kevytbetoniharkko
Kevytsoraharkko onteloilla
Ontelolaatta
Luonnonkivi
Reikätiili
Täystiili
Kevytsoraharkko umpinainen

ETA-14/0322 + DoPs ETA-14/0352 + DoPs

2873-CPR-M 537-1/12.2020 2873-CPR-M 537-2/12.2020

Juomavesihyväksyntä Palonkestävyys (DIN EN 1363-1:2012)

Seismisten kuormitusten kesto (ETA-14/0352)

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET
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Työskentely- ja kuivumisajat

Kiinnitysalustan lämpötila Työskentelyaika Kovettumisaika

+40 °C 12 min 4 h  

+30 °C 20 min 6 h  

+20 °C 30 min 10 h  

+10 °C 1 h 30 min 30 h  

+5 °C 2 h 50 h  
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Asennusmitoitukset, kiinteät kiinnitysalustat

Vaarnan
koko

Avainväli Kiinnitettävän aineen vapaareikä (d ) Porareiän halkaisija (d ) Min. porareiän syvyys (h ) Asennussyvyys (h ) Teoreettinen massamenekki (vol)f 0 1 nom

M8 13 mm 9 mm 10 mm 80 mm 80 mm 5 ml

M10 17 mm 12 mm 12 mm 90 mm 90 mm 7 ml

M12 19 mm 14 mm 14 mm 110 mm 110 mm 12 ml

M16 24 mm 18 mm 18 mm 125 mm 125 mm 22 ml

M20 30 mm 22 mm 24 mm 170 mm 170 mm 52 ml

M24 36 mm 26 mm 28 mm 210 mm 210 mm 87 ml

M27 41 mm 30 mm 32 mm 250 mm 250 mm 135 ml

M30 46 mm 33 mm 35 mm 280 mm 280 mm 180 ml

M33 50 mm 36 mm 37 mm 320 mm 320 mm 230 ml

M36 55 mm 39 mm 42 mm 350 mm 350 mm 324 ml

M39 60 mm 42 mm 46 mm 380 mm 380 mm 422 ml
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Suorituskyky, kiinteät kiinnitysalustat

Vaarnan
koko

Lujuusluokka Kiinnitysalusta
Asennussyvyys
(h )

Kiinnitysalustan
minimipaksuus (h )

Kiristysmomentti
(T )

Kuormituksen
tyyppi

Kuormituksen
suunta

Kuormitusarvo
nom min inst

M8 Steel 5.8
Halkeilematon
betoni C20/25

80 mm 110 mm 10 Nm NRec 8.6 kN

M8 Steel 5.8
Halkeilematon
betoni C20/25

80 mm 110 mm 10 Nm VRec 5.1 kN

M8 Steel 5.8
Halkeillut betoni
C20/25

80 mm 110 mm 10 Nm NRec 6.0 kN

M8 Steel 5.8
Halkeillut betoni
C20/25

80 mm 110 mm 10 Nm VRec 4.8 kN

M10 Steel 5.8
Halkeilematon
betoni C20/25

90 mm 120 mm 20 Nm NRec 13.8 kN

M10 Steel 5.8
Halkeilematon
betoni C20/25

90 mm 120 mm 20 Nm VRec 8.6 kN

M10 Steel 5.8
Halkeillut betoni
C20/25

90 mm 120 mm 20 Nm NRec 8.4 kN

M10 Steel 5.8
Halkeillut betoni
C20/25

90 mm 120 mm 20 Nm VRec 7.1 kN

M12 Steel 5.8
Halkeilematon
betoni C20/25

110 mm 140 mm 40 Nm NRec 20.0 kN

M12 Steel 5.8
Halkeilematon
betoni C20/25

110 mm 140 mm 40 Nm VRec 12.0 kN

M12 Steel 5.8
Halkeillut betoni
C20/25

110 mm 140 mm 40 Nm NRec 12.3 kN

M12 Steel 5.8
Halkeillut betoni
C20/25

110 mm 140 mm 40 Nm VRec 9.6 kN

M16 Steel 5.8
Halkeilematon
betoni C20/25

125 mm 161 mm 80 Nm NRec 28.0 kN

M16 Steel 5.8
Halkeilematon
betoni C20/25

125 mm 161 mm 80 Nm VRk 22.3 kN

M16 Steel 5.8
Halkeillut betoni
C20/25

125 mm 161 mm 80 Nm NRec 16.2 kN

M16 Steel 5.8
Halkeillut betoni
C20/25

125 mm 161 mm 80 Nm VRec 13.7 kN

M20 Steel 5.8
Halkeilematon
betoni C20/25

170 mm 218 mm 120 Nm NRec 38.1 kN

M20 Steel 5.8
Halkeilematon
betoni C20/25

170 mm 218 mm 120 Nm VRec 34.9 kN

M20 Steel 5.8
Halkeillut betoni
C20/25

170 mm 218 mm 120 Nm NRec 21.8 kN
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Vaarnan
koko

Lujuusluokka Kiinnitysalusta
Asennussyvyys
(h )

Kiinnitysalustan
minimipaksuus (h )

Kiristysmomentti
(T )

Kuormituksen
tyyppi

Kuormituksen
suunta

Kuormitusarvo

M20 Steel 5.8
Halkeillut betoni
C20/25

170 mm 218 mm 120 Nm VRec 19.2 kN

M24 Steel 5.8
Halkeilematon
betoni C20/25

210 mm 266 mm 160 Nm NRec 52.3 kN

M24 Steel 5.8
Halkeilematon
betoni C20/25

210 mm 266 mm 160 Nm VRec 50.3 kN

M24 Steel 5.8
Halkeillut betoni
C20/25

210 mm 266 mm 160 Nm NRec 29.6 kN

M24 Steel 5.8
Halkeillut betoni
C20/25

210 mm 266 mm 160 Nm VRec 24.2 kN

M27 Steel 5.8
Halkeilematon
betoni C20/25

250 mm 314 mm 180 Nm NRec 67.9 kN

M27 Steel 5.8
Halkeilematon
betoni C20/25

250 mm 314 mm 180 Nm VRk 65.7 kN

M27 Steel 5.8
Halkeillut betoni
C20/25

250 mm 314 mm 180 Nm NRec 39.7 kN

M27 Steel 5.8
Halkeillut betoni
C20/25

250 mm 314 mm 180 Nm VRk 29.1 kN

M30 Steel 5.8
Halkeilematon
betoni C20/25

280 mm 350 mm 200 Nm NRec 80.5 kN

M30 Steel 5.8
Halkeilematon
betoni C20/25

280 mm 350 mm 200 Nm VRk 80.0 kN

M30 Steel 5.8
Halkeillut betoni
C20/25

280 mm 350 mm 200 Nm NRec 49.4 kN

M30 Steel 5.8
Halkeillut betoni
C20/25

280 mm 350 mm 200 Nm VRk 34.6 kN

M33 Steel 5.8
Halkeilematon
betoni C20/25

320 mm 394 mm 350 Nm NRec 98.3 kN

M33 Steel 5.8
Halkeilematon
betoni C20/25

320 mm 394 mm 350 Nm VRk 88.6 kN

M33 Steel 5.8
Halkeillut betoni
C20/25

320 mm 394 mm 350 Nm NRec 62.1 kN

M33 Steel 5.8
Halkeillut betoni
C20/25

320 mm 394 mm 350 Nm VRk 40.6 kN

M36 Steel 5.8
Halkeilematon
betoni C20/25

350 mm 434 mm 500 Nm NRec 113.0 kN

M36 Steel 5.8
Halkeilematon
betoni C20/25

350 mm 434 mm 500 Nm VRk 102.0 kN

M36 Steel 5.8
Halkeillut betoni
C20/25

350 mm 434 mm 500 Nm NRec 74.1 kN
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Vaarnan
koko

Lujuusluokka Kiinnitysalusta
Asennussyvyys
(h )

Kiinnitysalustan
minimipaksuus (h )

Kiristysmomentti
(T )

Kuormituksen
tyyppi

Kuormituksen
suunta

Kuormitusarvo

M36 Steel 5.8
Halkeillut betoni
C20/25

350 mm 434 mm 500 Nm VRk 47.0 kN

M39 Steel 5.8
Halkeilematon
betoni C20/25

380 mm 472 mm 700 Nm NRec 127.0 kN

M39 Steel 5.8
Halkeilematon
betoni C20/25

380 mm 472 mm 700 Nm VRk 117.0 kN

M39 Steel 5.8
Halkeillut betoni
C20/25

380 mm 472 mm 700 Nm NRec 87.1 kN

M39 Steel 5.8
Halkeillut betoni
C20/25

380 mm 472 mm 700 Nm VRk 53.8 kN
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Asennusmitoitukset, harjateräksen halkaisijan mukaan

Harjateräksen
luokka

Harjateräksen
halkaisija

Porareiän
halkaisija
(d )

Kiinnitysalusta
Asennussyvyys
(h )

Teoreettinen
massamenekki
(vol)

Kuorman
tyyppi

Kuormituksen
tyyppi

Kuormituksen
suunta

Kuormitusarvo
0

nom

A500HV 8 mm 12 mm
Halkeilematon
betoni C20/25

80 mm 7 ml FRec NRec 11.2 kN

A500HV 8 mm 12 mm
Halkeilematon
betoni C20/25

80 mm 7 ml FRec VRec 6.7 kN

A500HV 8 mm 12 mm
Halkeillut betoni
C20/25

80 mm 7 ml FRec NRec 6.0 kN

A500HV 8 mm 12 mm
Halkeillut betoni
C20/25

80 mm 7 ml FRec VRk 4.8 kN

A500HV 10 mm 14 mm
Halkeilematon
betoni C20/25

90 mm 10 ml FRec NRec 15.7 kN

A500HV 10 mm 14 mm
Halkeilematon
betoni C20/25

90 mm 10 ml FRec VRec 10.5 kN

A500HV 10 mm 14 mm
Halkeillut betoni
C20/25

90 mm 10 ml FRec NRec 8.4 kN

A500HV 10 mm 14 mm
Halkeillut betoni
C20/25

90 mm 10 ml FRec VRec 7.1 kN

A500HV 12 mm 16 mm
Halkeilematon
betoni C20/25

110 mm 15 ml FRec NRec 21.4 kN

A500HV 12 mm 16 mm
Halkeilematon
betoni C20/25

110 mm 15 ml FRec VRk 14.8 kN

A500HV 12 mm 16 mm
Halkeillut betoni
C20/25

110 mm 15 ml FRec NRec 12.3 kN

A500HV 12 mm 16 mm
Halkeillut betoni
C20/25

110 mm 15 ml FRec VRec 9.4 kN

A500HV 14 mm 18 mm
Halkeilematon
betoni C20/25

115 mm 22 ml FRec NRec 24.7 kN

A500HV 14 mm 18 mm
Halkeilematon
betoni C20/25

115 mm 22 ml FRec VRk 20.0 kN

A500HV 14 mm 18 mm
Halkeillut betoni
C20/25

115 mm 22 ml FRec NRec 14.0 kN

A500HV 14 mm 18 mm
Halkeillut betoni
C20/25

115 mm 22 ml FRec VRk 11.6 kN

A500HV 16 mm 20 mm
Halkeilematon
betoni C20/25

125 mm 27 ml FRec NRec 28.0 kN

A500HV 16 mm 20 mm
Halkeilematon
betoni C20/25

125 mm 27 ml FRec VRk 26.2 kN

A500HV 16 mm 20 mm
Halkeillut betoni
C20/25

125 mm 27 ml FRec NRec 13.9 kN
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Harjateräksen
luokka

Harjateräksen
halkaisija

Porareiän
halkaisija
(d )

Kiinnitysalusta
Asennussyvyys
(h )

Teoreettinen
massamenekki
(vol)

Kuorman
tyyppi

Kuormituksen
tyyppi

Kuormituksen
suunta

Kuormitusarvo

A500HV 16 mm 20 mm
Halkeillut betoni
C20/25

125 mm 27 ml FRec VRk 13.7 kN

A500HV 20 mm 24 mm
Halkeilematon
betoni C20/25

170 mm 52 ml FRec NRec 38.1 kN

A500HV 20 mm 24 mm
Halkeilematon
betoni C20/25

170 mm 52 ml FRec VRk 41.0 kN

A500HV 20 mm 24 mm
Halkeillut betoni
C20/25

170 mm 52 ml FRec NRec 21.8 kN

A500HV 20 mm 24 mm
Halkeillut betoni
C20/25

170 mm 52 ml FRec VRk 19.1 kN

A500HV 25 mm 32 mm
Halkeilematon
betoni C20/25

210 mm 113 ml FRec NRec 52.3 kN

A500HV 25 mm 32 mm
Halkeilematon
betoni C20/25

210 mm 113 ml FRec VRk 56.6 kN

A500HV 25 mm 32 mm
Halkeillut betoni
C20/25

210 mm 113 ml FRec NRec 30.9 kN

A500HV 25 mm 32 mm
Halkeillut betoni
C20/25

210 mm 113 ml FRec VRk 25.7 kN

A500HV 28 mm 35 mm
Halkeilematon
betoni C20/25

250 mm 161 ml FRec NRec 67.9 kN

A500HV 28 mm 35 mm
Halkeilematon
betoni C20/25

250 mm 161 ml FRec VRk 67.0 kN

A500HV 28 mm 35 mm
Halkeillut betoni
C20/25

250 mm 161 ml FRec NRec 41.1 kN

A500HV 28 mm 35 mm
Halkeillut betoni
C20/25

250 mm 161 ml FRec VRk 30.5 kN

A500HV 32 mm 40 mm
Halkeilematon
betoni C20/25

280 mm 235 ml FRec NRec 80.5 kN

A500HV 32 mm 40 mm
Halkeilematon
betoni C20/25

280 mm 235 ml FRec VRk 84.0 kN

A500HV 32 mm 40 mm
Halkeillut betoni
C20/25

280 mm 235 ml FRec NRec 52.7 kN

A500HV 32 mm 40 mm
Halkeillut betoni
C20/25

280 mm 235 ml FRec VRk 38.3 kN

A500HV 36 mm 46 mm
Halkeilematon
betoni C20/25

340 mm 377 ml FRec NRec 108.0 kN

A500HV 36 mm 46 mm
Halkeilematon
betoni C20/25

340 mm 377 ml FRec VRk 102.0 kN

A500HV 36 mm 46 mm
Halkeillut betoni
C20/25

340 mm 377 ml FRec NRec 71.9 kN
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Harjateräksen
luokka

Harjateräksen
halkaisija

Porareiän
halkaisija
(d )

Kiinnitysalusta
Asennussyvyys
(h )

Teoreettinen
massamenekki
(vol)

Kuorman
tyyppi

Kuormituksen
tyyppi

Kuormituksen
suunta

Kuormitusarvo

Asennusohjeet

     

A500HV 36 mm 46 mm
Halkeillut betoni
C20/25

340 mm 377 ml FRec VRk 46.6 kN

A500HV 40 mm 50 mm
Halkeilematon
betoni C20/25

360 mm 472 ml FRec NRec 117.0 kN

A500HV 40 mm 50 mm
Halkeilematon
betoni C20/25

360 mm 472 ml FRec VRk 120.0 kN

A500HV 40 mm 50 mm
Halkeillut betoni
C20/25

360 mm 472 ml FRec NRec 83.6 kN

A500HV 40 mm 50 mm
Halkeillut betoni
C20/25

360 mm 472 ml FRec VRk 55.2 kN
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