
Ehdoton työkalu lyöntiankkurien (LA) turvalliseen ja
nopeaan asennukseen

Lyöntiankkurien asennuksessa on ehdottomasti käytettävä
alkuperäisiä ja tyypinmukaisia LT+- tai LT+ PRO -
asennustyökaluja.

Lyöntiankkureita ei voida kiristää ruuvilla tai pultilla.

Matkakiristeisten ankkurien asennuksessa kannattaa aina
käyttää asianmukaisia asennustyökaluja. Improvisoidut
työkalut voivat vahingoittaa kierteitä ja näin vaikeuttaa
asennusta.

PRO-mallissa on kuminen käsisuoja.

Muut koodit SNRO 6400437 /
Tuotemateriaali Polyeteeni / Teräs,

sähkösinkitty
Pakkaukset kpl: 1 / tukku: 5 / lava: 280
Paino 257.5 kg / 1000
GTIN-13 6416031793110
Saatavuus Elinkaaren lopussa

YLEISKATSAUS

KÄYTTÖKOHTEET

Lyöntiankkurien asentamiseen

ASENNUSTIEDOT

Koko M10
Pituus (L) 213

KANNAN TIEDOT

Kannan halkaisija ⌀ 85

Lyöntityökalu LT+ 10x25 PRO
SORMATIN TUOTEKOODI 9640079311

Tekniset tiedot
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