
Ainutlaatuinen ratkaisu maadoitusjärjestelmien
jälkiasennukseen

Raskaiden kuormien läpiasennuksiin tarkoitetun
ankkurin takakartio leikkautuu tiukasti
pohjamateriaaliin.
Ankkuri on tarkoitettu betoniraudoituksen
jälkimaadoitukseen.
Liebig® Superplus -ukkossuoja-ankkuri vastaa
teknisiltä ja käyttöominaisuuksiltaan SUPERPLUS-
takakartioankkuria.
HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

Muut koodit /
Tuotemateriaali Teräs, haponkestävä A4
Pakkaukset rasia (pussi): 25 /

tukku: 125 / lava: 7000
Paino 72.0 kg / 1000

YLEISKATSAUS

KÄYTTÖKOHTEET

Betonirakenteiden jälkimaadoitus

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

Halkeilematon betoni

ASENNUSTIEDOT

Koko M8
Pituus (L) 85
Avainväli (SW) 13

ASENNUSOHJEET

Porareiän halkaisija (d ) ⌀ 14
Min. porareiän syvyys 40...60
Porareiän syvyys (h ) 40...60
Kiristysmomentti (T ) 25

Liebig maadoitusankkuri BLS M8-14/BS085 A4
SORMATIN TUOTEKOODI 9650814085

Tekniset tiedot

Asennusohjeet

0

1

inst

https://fi.sormat.com/products/9650814085/ - 16.9.2020 16:04  16:04:24  1/2



     

 

https://fi.sormat.com/products/9650814085/ - 16.9.2020 16:04  16:04:24  2/2


	Liebig maadoitusankkuri BLS M8-14/BS085 A4
	YLEISKATSAUS
	KÄYTTÖKOHTEET
	KIINNITYSALUSTAT
	SOPII MYÖS KOHTEISIIN:


	Tekniset tiedot
	ASENNUSTIEDOT
	ASENNUSOHJEET

	Asennusohjeet

