Kiinnitysopas

Kahi -kalkkihiekkaharkoille

TARKEAA MUISTAA KALKKIHIEKKAHARKKOON KIINNITETTAESSA:

Kahi -valiseinaponttiharkko
300x85x198 mm

Y

Porareiat suositellaan porattavaksi syvyydenrajoitinta kayttaen ilman iskutoimintoa.
Huolellinen porareian puhdistus parantaa kiinnikkeen suorituskykya.

Valitse ruuvi kiinnitettavan kappaleen paksuuden mukaan.

- il Ruuvin oikea pituus: tulpan pituus (L) + kiinnitettdvan kappaleen paksuus + 5 mm

Kiinnikkeen loppuunkiristamisessa on noudatettava varovaisuutta ylikiertymisen

»

Kahi -runkoponttiharkko
300x130x198 mm

KEVYET KIINNITYKSET,

KIINNITYS JA KUORMITUS:
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KOHTEET: taulut, valaisimet, sahkokytkimet, hyllykot,
kevyet konsolit, naulakot, putkikannakkeet tms.

valttamiseksi. Kayta aina porakoneen momenttikontrollia tai viimeistele kiristys
kasin, esim. ruuvimeisselilla.

Sormat S-CSA 6 betoniruuvit

ITH Ve injektointimassa

S-CSA
6 |
“-f- g 10V ontelovaippa
S-CSA| S-CSA| i
- -
T 7
S-CSACS S-CSAP

TkN ~

Alusta: Sallittu ulosvetokuorma: N, kN

Kahi -véaliseinapontti (300x85x198 mm) | GRIPPER™ 6 GRIPPER™ 8 NAT 8L GRIPPER™ 10
ruuvi @ 5,0 mm ruuvi @ 6,0 mm ruuvi @ 6,0 mm ruuvi @ 7,0 mm

¢ Ontelon kohdalla 0,55 0,40 Ei sovellu 0,70

e Umpiosan kohdalla 0,55 0,70 1,20 1,35

Kahi-runkopontti (300x130x198 mm)

¢ Ontelon kohdalla 0,80 0,60 0,70 1,00

e Umpiosan kohdalla 0,80 0,90 1,20 1,40

RASKAAT KIINNITYKSET,
KIINNITYS JA KUORMITUS:

KOHTEET: keittiokaapit, lauteet, karmit, koolaukset,
lvi-asennukset, saniteettikalusteet tms.
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Alusta: Sallittu ulosvetokuorma: N, kN
Kahi -valiseindpontti (300x85x198 mm) | SDF-S-10H S-CSA 6 ITH Ve, kierretanko @
SDF-KB-10H as.syvyys 55 mm M8 - M12, ontelossa
as.syvyys 70 mm |10V ontelovaippa
¢ Ontelon kohdalla Ei sovellu 0,50 Ei sovellu
¢ Umpiosan kohdalla Ei sovellu 1,70 Ei sovellu
Kahi-runkopontti (300x130x198 mm)
¢ Ontelon kohdalla 1,00 1,50 1,20
e Umpiosan kohdalla 1,30 1,90 3,00
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